Caracteristicas comunes

Conexidn directa Wifi (2.4 GHz). IEEE 802.11b/g/n

Sin necesidad de dispositivos adicionales.

Compatible con Amazon Alexa / Google Assistant / Tuya

Conexidn en dos sencillos pasos, conectar el termostato y emparejarlo con el router a través de la aplicacion.
App para iOS y Android Unica para todos los dispositivos

Creacién de escenas de seguridad

Termostato wifi (DOML-TI-2)

Valido para caldera y calefaccién

Control desde la pantalla LED tactil del termostato o bien desde la app en remoto

Control de temperatura, temporizador, programador horario.

Modo vacaciones (mantenimiento de temperatura)

Blogueo remoto desde la app.

Control de la temperatura en la habitacion

Creacién de escenas utilizando ubicacién por GPS (por ejemplo, encender la calefaccidon cuando me acerco a casa) o

por eventos climatolégicos (prevision de temperaturas bajas, por ejemplo)

Modelo externo, con médulo para la caldera y médulo mévil. Permite moverlo por las habitaciones para utilizar la

temperatura de cada habitacidn en cada caso.

Voltaje de entrada 110V-240V (requiere instalacién) para el médulo de la caldera.
Alimentacion por cable USB-C para el mddulo portatil

Datos logisticos

Referencia: DOML-TI-4
Codigo EAN: 8436545448670 Go gle

Unidad de acondicionamiento caja master: 10 ud/caja amazon alexa ' ' .
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